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KUUNTELU-MONTTEERAUSNAUHOITIN AVOX RB-01 KÄYTTÖ JA TEKNISET TIEDOT 


Yleistä RB-01 on erikoisnauhoitin 1/4 ääninauhojen montteerausta 
varten. Nauhan pujotus nauhoittimeen on helppoa ja 
sisäänrakennettu nauhaleikkuri leikkaa nauhan poikki 
toistopään kchdalla. Jatkoura on nauhoittimen etupuolella 
joten nauhan jatkaminen on helppoa. Oikea ja vasen 
kelamoottori hoitaa nauhan kuljetuksen, kapstania ei ole. 
Nauhan nopeus voidaan jatkuvasti säätää x 1 ja x 3. 

Nauhan kuljetus on logiikkaohjattu ja servovalvottu, 
toimintapainikkeita voidaan siis painaa missä järjestyksessä 
tahansa. Poisto mahdollisuus on. Nousu ja laskuaika on 
säädettävissä 50 mSekunnista 2 sekuntiin. Poisto alkaa 

ja loppuu ilman napsausta. Sisäänrakennetulla kaiuttimella 
voidaan nauhaa kuunnella monoS$a. Kuulokkeille on 
stereokosketin. Uravalitsialla voidaan kuunnella Ura 1 (spär), 
Ura 2 (spär) tai stereo (s). Clektrooninen nauhanlaskin 
näyttää tunnit, minutit ja sekumnit sillä.nopeudella mikä 

on valittu. 


Verkkoliitäntä Verkkokosketin on vasemmalla puolella. 
Verkkojämite 220 V, 50-60 Hz 

Verkkokytkin on nauhakelojen välissä. 

Verkkosulake on kytkimen vieressä, 630 m hidas. 

Kelojen koot Oikealla puolella on aina oltava 10 1/2" tai 15" 


kela. Pienempi kela antaa suuren huojunnan. Vasemmalla 
puolella voidaan käyttää keloja 5" ja 1?" välillä. 
Nauhan kireys säätyy automaattisesti aina oikeaksi. 


Nauhan pujjoitus tapahtuu viivan näyttämällä tavalla. 


Nauhan nopeus on 19,05 tai 38,10 cm/s. Säätimellä "variabel" voidaan 
nopeus muuttaa jatkuvasti 19-57 tai 38-114 cm/s. 


Pikakelaus Nopeus n. 5,3 m/s ("variabel" ei vaikutusta) 


Nauhalaskin (Bandräkneverk) elektrooninen, suurin näyttö 
+/- 1 h 59 min 59 sek. Ajanlasku päättyy nauhan loputtua 
vaikkakin vasen kela pyörii. 


Nauhanlaskin pois (Frän) pysäyttää laskimen, joka vilkkuu muistutukseksi. 
Nauhankuljetuksen ohjauspainikkeet 


Nappeja on neljä: SKIS (STOPP), KUUNTELU (LYSSNINO), 
ETEEN (FRAM), TAAKSE: (BACK). Napit toimivat eräänlaisessa 
ensisijaisjärjestyksessä suojatakseen vikatoimintoja 
vastaan jos monta nappia painetaan samanaikaisesti. 
Ensisijaisjärjestyksessä "kuuntelu" on nio 1; "eteen" 
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n:o 2, "taakse" nio x ja "Seis no N. Väinö merkitsi 


sitä että jos painaa kaksi nappia samanaikaisesti korkein 
sijaisuus määrää sen mitä kone tekee. Kun kytkee verkko- 
jännitteen päälle kone asettuu "Seis" asentoon. Ohjausnapit 
voidaan tämän jälkeen painaa missä järjestyksessä tahansa 
esim. "Eteen" ja sen jälkeen "Kuuntelu". 


Automaattipysähdys nauhan loputtua 


Valokenno joka on sijoitettu poistopään vasemmalle puolelle 
antaa pysähdyskäskyn ohjausjärjestelmälle nauhan loputtua. 
Nauhalaskin pysähtyy ja kelat pysähtyvät myös mekaanisella 
jarrulla. Huom! tämä on ainoa kerta kun mekaaninen jarru 
pysäyttää pyöriviä keloja. Kun nauha on koneessa jarrutus 
on aina sähköinen, mekaaninen jarru on vain "pysäköinti- 
jarruna". 


Jos nauha ei ole paikallaan 


Nauhalopun anturi on sijoitettu poistopään vasemmalle puolelle 
ja se merkitsee että nauhan pitää olla kireä ennen kuin 
nauhankuljetus toimii. Jos painaa jotakin nappia kun nauha 

on löysä, oikea kela pyörii hitaasti kunnes nauha on 
paikallaan (nappia on pidettävä alhaalla). Tämän jälkeen 

kone toimii valitun painikkeen mukaan. 


HUOM! jos nauha ei ole oikein kiinnitetty oikean puoliselle 
kelalle mutta on äänipäiden kohdalla oikein, oikea kela 
käynnistyy täydellä teholla ja katkaisee nauhan. 


Kuuntelu Nauhoittimessa on 2-urainen toistopää ja stereo toisto- ja 
kuulovahvistin. Jos kuuloke ei ole kytkettynä voidaan 
nauhaa kuunnella monossa sisäänrakennetulla kaiuttimella. 
Paneelissa on uravalitsin URA 1 (Sp 1), STEREO ja URA 2 
(Sp 2). Sisäänrakennettu kovaääninen antaa kohtalaisen 
äänentoiston kaiuttimen pienestä koosta huolimatta. 
Lisäkaiutin voidaan liittää koneen etupuolella olevaan 
liittimeen. Kytkin ulkoinen/sisäinen kaiutin on paneelissa 
(Högtalare, Yttre/Inre). 


Kuuloke Kaiutin kytkeytyy pois jos kuuloke kytketään liittimeen. 
Impedanssi 32 £2 tai enemmän. 

Taajuuskorostus CCIR 

Poisto Poistopää on sijoitettu 33 mm ennen toistopäätä, ajassa 


tämä merkitsee 0,09 sek (38 cm/s). Poistonuppi (Radering) 
on tahallisesti sijoitettu vaikeasti käsiteltäväksi 
äänisillan taakse. Lähinpänä siltaa on SAFE-asento joka 
oikosulkee poistopään ja takaa sen että poistoa ei voi 
syntyä vaikka jotain vikaa sattuisi "poistoelektroniikkatte" 
Asento suoraan ylös/on valmiusasento ja jousiasennossa 
nauhalta poistuu kaikki niin kauan kuin nappi on painettuna. 
Poistoa voidaan säätää alkamaan ja loppumaan nopeasti 

tai hitaasti riippuen häivytysnapin asennosta. rokaseaasa 
painaessa ei napsauksia kuulu. 


Nosto ja häivytys (Upptoning, Nertoning) 


Asennossa "lyhyt" (kort) nauhalta poistuu kaikki heti kun 
painaa poistonappia. Ääni palaa takaisin hetlli kun päästää 
napin. Asennossa "pitkä" (läng) kestää häivytys n. 2 sek, 
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Ylikuormitus 


Tasausrulla 


Nauhaleikkuri 


Montteeraus 


Jatkoura 


Rakenne 


nosto kestää yhtä kauan. Nosto ja häivytystä voidaan säätää 
n. 50 mS - 2 sek välillä. Tällä järjestelyllä on haitta- 
puolena se että on helpompi poistaa korkeat kuin matalat 
iänet. Pitkällä häivytys- ja nostoajalla kuulee että 
diskantti häipyy nopeammin kuin bassoäänet. 


Suojakseen moottoreita väärinkäytöstä tai muusta on 
nauhoittimessa elektrooninen suojapiiri joka laukeaa kun 
ylikuorma on kestänyt 25 sek. Moottoreiden verkkojännite 
katkeaa ja ledi "ylikuorma" (överlast) syttyy. Palautus 


; tapahtuu niin että painetaan nappia Seis (Stopp) ja 
= odotetaan kunnes "ledi" sammuu. 


Nauhan jätettyä vasemman kelan se kulkee ensin pienen 
tasausrullan kautta. Tämän rullan tehtävä on pitää nauhaa 
aina kireänä ja tasoittaa nauhan kulkua kelatessa eteen 
ja taakse. Sen tarkoitus on myös saada tarpeellinen 
ympäröimiskulma vasemmalle taittorullalle missä nauha- 
laskimen ja nauhanopeuden anturit sijaitsevat. 


Nauhaleikkuri on asennettu 30 mm oikealle toistopäästä 

joka merkitsee 0,08 sek 38 cm/s nauhanopeudella. Nauhanohjaus 
toistopään ja leikkurin välillä takaa sen että nauhaa 
leikataan tarkasti poikki. 


Tavallisesti nauha pujotetaan viivan mukaan nauhoittimeen, 
siis oikean taittorullan etupuolelle. Jos pujottaa nauhan 
taittorullan taakse (katkoviiva) tämä vaikuttaa valokennoon 
joka on sijoitettu leikkurin oikealle puolelle. Tällöin 
nauhakiristys siirtyy vasemmalle moottorille ja oikea 
moottori ja nauhanlaskin pysähtyy. Tässä asennossa nauhaa 
voidaan vetää eteenpäin seuraavaan leikkauskohtaan. 
Pitämällä nauhaa kireällä saadaan nauha menemään takaisin 
vasemmalle kelalle ilman että kädellä tarvitsee pyörittää 
kelaa. Koska nauhoittimessa ei ole erillistä vetoakselia 
ei nauhaa voida ajaa ns. Toskakoriajona? vaan hukkanauha 
ajetaan ns. hukkakelalle. Tällöin nauhalaskin on oltava 
asennossa Pois (Bandräkneverk frän). Koko montteeraus- 
ajan nauhalaskin laskee vain sen ohjelma-aian joka on 
jatkettu oikealle kelalle. 


HUOM! Nauham voidaan jättää jatkouraan leikkauksen jälkeen, 
nauhoitin kiristää nauhan automaattisesti ja lähtee 
sinne päin mitä käyttönappia on painettu. 


Se sijaitsee nauhaleikkurin alapuolella. 


Runko on rakennettu itsekanmmet tavasta alumiiniprofiilista. 
Ohjausjärjestelmä on rakennettu logiikkakorteilla missä on 
CMOS-piirejä ja lineaarisia operaattiovahvistimia, jotka 
kytketään pääkorttiin moninapaisella koskettimella. 
Pääkortissa on mm. ohjausnapit, anturit, sähköjärjestelmä 
ja displayt (näyttö). Äänivahvistimet ovat-omalla kortilla. 
Poistoelektroniikka ja moottoriohjaus ovat myös omalla 
kortilla. Sisäinen kaapelointi on pääasiallisesti rakennetti 
litteäkaapeleilla ja kytkeminen tehty puristamalla. 
Logiikkakortit saavat pääasialliset informaationsa 7 valo- 
kennolta. Moduulirakenteesta johtuen nauhuri on erittäin 
huoltoystävällinen, osimerkiksi kortin vaihto ku:tää 

noin 15 min. 


HUOM! Tämän nauhoittimn ensisijainen tarkoitmsi dn nauhojen 


montteeraus (leikkaus ja jatkaminen). Nauhanpujotus on 
helppoa kun vetoakseli puuttuu koneesta. Oikea kelaus- 
moottori on servo-ohjattu antamaan koneelle oikean nopeuden, 
tämä sen sijaan antaa korkeamman huojunnan kuin veto- 
akselikoneilla. Käyttäjän pitää olla tietoinen tästä 
seikasta, siis tämä kone on ainoastaan kuuntelua ja 
montteerausta varten. 


KUUNTELU-MONTTEERAUSNAUHOITIN AVOX RB-01 


TEKNISET TIEDOT 
Verkkojämite 


Tehon kulutus 


220 V 50-60 Hz 


70 W enintään 


Kelan suuruus oikea 10 3 tai 12" 

Kelan suuruus vasen 5 — 12" 

Nauhapaksuus 50 1 

Nauhanopeus 19,05 ja 38,10 cm/s 
Nauhanopeuden poikkeama 0,4 % nimellisarvosta. 
Huojunta painotettu huippuarvo 0,4 % - 19 cm/s 

(Din) 10 2" kelat molemmilla 0,25 % - 38 cm/s 
puolilla 

Nauhalaskimen poikkeama 0,2 % än] deopaurteliilä 


Suurin näyttö 
Kelausnopeun 
Kelausaika 
Toistokorotus; 


Kuulokeliitäntä 


Monitorikaiutin 


Ulkoinen kaiutin 


Poistotaajuus 


Mitat ilman nauhaa 


AINO 


+/- 1 h 59 min 59 sek 
5,3 m/s 

140 sek 730 m nauhalla 
CCIR 


Stereo 3252 kuorma tai korkeampi. Katkaise 
sisäisen kaiuttimen. 


Sisäänrakennettu mono, taajuuskorjattu 
vahvistin 3 W max. 


Liitin 4$2 kaiuttimelle, korkein teho 
3 W RMS. 


n. 100 kHz. Huom! nauhoittimella ei 
voi äänittää. 


Leveys 455 mm, syvyys 350 mm + sanka 40 mm, 
korkeus 110 mm. 


Ty kg 


